Tabela 1. Wysoko$¢ cen za 1m3 odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej, stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych

L.p. | Grupa odbiorcéw Cena netto Cena brutto Jednostka
1. Grupa | 6,63 7,16 zt/m3
2. Grupa ll 6,63 7,16 zt/m3
3. | Grupalll 2,54 2,74 7t/m3

Tabela 2. Cennik ustug odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji
deszczowej (w m3) w PGKiM Sp. z 0.0. w Turku otrzymuje brzmienie: ”

Wyszczegdlnienie

Grupa
L.p dostawcow wéd Opis grupy odbiorcéw
| opadowych lub Cena netto Stawka VAT
roztopowych

1 2 3 4 5
Zalicza sie do niej odbiorcéw ustug
odprowadzajgcych wody opadowe lub
roztopowe do systemdéw kanalizacji
deszczowej (poprzez przewody
kanalizacyjne, jak rowniez
powierzchniowo przez wpusty uliczne), z
powierzchni drég, parkingéw, Podatek VAT
chodnikéw, placéw lub innych wg

1. Grupa | powierzchni (z wyjatkiem powierzchni 6,63 L.

obowigzujgcych

dachéw), z ktérych nastepuje
odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych. Grupa nie obejmuje
odbiorcéw ustug odprowadzajacych
wody opadowe lub roztopowe

z nieruchomosci, na ktérych prowadzona
jest dziatalnos$¢ przemystowa, handlowa,
ustugowa, sktadowa lub transportowa.

przepisow




Zalicza sie do niej odbiorcow ustug
odprowadzajacych wody opadowe lub
roztopowe do systemoéw kanalizacji
deszczowej (poprzez przewody
kanalizacyjne, jak réwniez
powierzchniowo przez wpusty uliczne), z
powierzchni drég, parkingdw,

Podatek VAT
chodnikéw, placéw lub innych wg
Grupa ll powierzchni (z wytgczeniem powierzchni 6,63 L.
dachdw), z ktdrych nastepuje ObOWIQZw?cyCh
odprowadzanie wéd opadowych lub przepisow
roztopowych. Grupa obejmuje odbiorcow
ustug odprowadzajacych wody opadowe
lub roztopowe z nieruchomosci, na
ktérych prowadzona jest dziatalnosc
przemystowa, handlowa, ustugowa,
sktadowa lub transportowa.
Zalicza sie do niej odbiorcéw ustug
odprowadzajgcych wody opadowe lub
roztopowe do systemdw kanalizacji Podatek VAT
deszczowej (poprzez instalacje wg
Grupa lll kanalizacyjna, jak réwniez 2,54 L.
. . . obowigzujacych
powierzchniowo przez wpusty uliczne), z e
przepisow

powierzchni dachéw, z ktérych nastepuje
odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych.




